	Наименование
	Тех.Характеристики
	Цена

	Линейка RYOBI ONE+
	
	

	RYOBI CAG 180 M Аккумуляторная УШМ
(без аккумулятора)
	Технические характеристики:Вес: 2.2 кг

Диаметр диска: 115 мм

Диаметр шпинделя: М14

Число оборотов, об/мин: 6500
	2800 руб.

	  RYOBI BID 1801 M Аккумуляторный ударный гайковерт.(без аккумулятора)
	Технические характеристики:Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. крутящий момент: 135 Nm

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-2400 об/мин

Число ударов в минуту: 0-3000 уд/мин
	3100 руб.

	RYOBI BID 1821 M Аккумуляторный ударный гайковерт .(без аккумулятора)
	Технические характеристики:Вес: 1.2 кг (без аккумулятора)

Диаметр головки: 6,35 мм

Макс. диамеир болта: М 14

Макс. крутящий момент: 170 Нм

Напряжение питания: 18 V

Число оборотов, об/мин: 0-2400

Число ударов в минуту: 0-3000 уд/мин
	2850 руб.

	RYOBI BIW 180 M Аккумуляторный ударный гайковерт.(без аккумулятора)
	Технические характеристики:Вес: 1,66 кг

Диаметр головки: 1/2"

Макс. крутящий момент: 265 Нм

Напряжение питания: 18 V

Число оборотов, об/мин: 0-3000

Число ударов в минуту: 0-3500
	3700 руб.

	  Набор RYOBI BID 1801 M Аккумуляторный гайковерт + зарядка + аккумулятор
	Технические характеристики:Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. крутящий момент: 135 Nm

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-2400 об/мин

Число ударов в минуту: 0-3000 уд/мин
	5000 руб.

	  RYOBI CDA 18021 B Аккумуляторная дрель - шуруповерт + Сумка
	Технические характеристики:Вес: 2.18 кг

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.4 Ah

Напряжение питания: 18 V
	7300 руб.

	RYOBI CHD 1801 M Аккумуляторный шуруповерт .(без аккумулятора).
	Технические характеристики:Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. диаметр сверления в древесине: 20 мм

Макс. диаметр сверления в металле: 10 мм

Макс. крутящий момент: 16 Nm

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-650 об/мин


	1500 руб.

	 RYOBI CDI 1803 M Аккумуляторная ударная дрель
	Технические характеристики:Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. диаметр сверления в бетоне: 13 мм

Макс. диаметр сверления в древесине: 50 мм

Макс. диаметр сверления в металле: 13 мм

Макс. крутящий момент: 55 Nm

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-370/0-750/0-2200 об/мин
	3500 руб

	  RYOBI CHI 1802 M Аккумуляторная дрель
	Технические характеристики:Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. диаметр сверления в бетоне: 13 мм

Макс. диаметр сверления в древесине: 32 мм

Макс. диаметр сверления в металле: 13 мм

Макс. крутящий момент: 37 Nm

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-440/ 0-1600 об/мин
	2400 руб.

	RYOBI CP 180 M Аккумуляторный компрессор .(без аккумулятора).
	Технические характеристики:Вес: 4.12 кг

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. давление: 10.3 бар

Напряжение питания: 18 V
	2200 руб.

	RYOBI CP 180 M Аккумуляторный компрессор + зарядка + аккумулятор
	Технические характеристики:Вес: 4.12 кг

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. давление: 10.3 бар

Напряжение питания: 18 V

Время зарядки: 60 мин
	3900 руб.

	Аккумуляторный краскопульт (краскораспылитель) RYOBI P 620 (без аккумулятора)
	18В P620P620P620/ Простое и надежное крепление масляного бачка/ Покрывает краской 4м2 за минуту/ Пропускная способность 20,5 литров в час/ 3 режима покраски/ Вес: 2,5 кг 
	3650 руб.

	RYOBI CJS 180 LM Аккумуляторный лобзик + аккумулятор + зарядка
	Входит в универсальную линию аккумулятарного инструмента RYOBI ONE+; 4 скорости маятникового хода; быстрая и легкая смена полотна; антискольная вставка; малый уровень вибрации; плавная регулировка скорости; обрезиненное покрытие рукоятки, для комфорта при работе с инструментом; лазерная указка, для более точного распила.
Технические характеристики:Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V
	4400 руб.

	RYOBI OCS 1840 Аккумуляторный опрыскиватель (без аккумулятора)
	Входит в универсальную линию аккумулятарного инструмента RYOBI ONE+

- Совместим с 18V Li-Ion и Ni-Cd аккумуляторами ONE+ 

- Идеально подходит для использования в саду

- Около 4-х часов непрерывной работы с полностью заряженным аккумулятором (мелкое распыление)

- Регулируемое сопло: мелкое распыление или струя

- Прозрачный градуируемый бак

- Градуированная измерительная емкость на 120 мл

- Изменяемая скорость распыления

- Фиксатор для штанги опрыскивателя

Вес: 1.4 кг

Объем бака: 4,7 л
	1850 руб.

	Аккумуляторный перфоратор RYOBI CRH 1801 M (без аккумулятора)
	18В Аккумуляторный перфоратор 

Патрон SDS+, малый вес и размеры

2 режима работы: сверление и сверление с ударом 

Энергия удара: 1,5 Дж / 0-4000 уд.мин / Число оборотов: 0 - 1000об. 
диаметр сверления: Дерево 38мм / Металл 13мм / Вес: 2,2 кг
	3700 руб.

	RYOBI CHV-18WDM Аккумуляторный пылесос
(без аккумулятора)
	Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. объем: 173 мл

Напряжение питания: 18 V
	1450 руб.

	Аккумуляторный ручной пылесос RYOBI CHV 182 M (без аккумулятора)
	Технические характеристики:Вес: 1.2 кг (без аккумулятора)

Ёмкость, л: 173 мл

Максимальная производительность: 0,85м3/мин

Напряжение питания: 18 V
	1500 руб.

	RYOBI CPL-180M Аккумуляторный рубанок
(без аккумулятора)
	Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Глубина выборки четверти: 0-12.7 мм

Глубина строгания за один проход: 0-0.4 мм

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-10000 об/мин

Ширина строгания за один проход: 50 мм

	2000 руб.

	RYOBI CPL 180 M Аккумуляторный рубанок + аккумулятор + зарядка
	Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Глубина выборки четверти: 0-12.7 мм

Глубина строгания за один проход: 0-0.4 мм

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-10000 об/мин

Ширина строгания за один проход: 50 мм
	3750 руб.

	Аккумуляторная сабельная пила RYOBI LRS 180 M
(без аккумулятора)
	Характеристики

-Универсальная пила для разнообразных материалов

-Система быстрой смены полотна

-Регулируемая скорость и быстрая остановка

-Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства и меньшей вибрации

-Ход штока 22мм

Стандартная комплектация

2 полотна

Картонная коробка

Технические характеристики:
Вес: 1.9 кг

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Макс. глубина пропила: 60 мм

Ход штока: 22 мм

Частота хода: 0-3000/мин
	2900 руб.

	RYOBI LRS 180 M Сабельная пила + аккумулятор + зарядка
	Характеристики

-Универсальная пила для разнообразных материалов

-Система быстрой смены полотна

-Регулируемая скорость и быстрая остановка

-Обрезиненное покрытие рукоятки для большего удобства и меньшей вибрации

-Ход штока 22мм

Стандартная комплектация

2 полотна

Картонная коробка

Технические характеристики:

Вес: 1.9 кг

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Макс. глубина пропила: 60 мм

Ход штока: 22 мм

Частота хода: 0-3000/мин
	4500 руб.

	RYOBI CNS 1801 M Аккумуляторный степлер
(без аккумулятора)
	Технические характеристики:
Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V

Размер гвоздя: 6-14 мм (тип Т50)

Размер скобы: 19-32 мм (тип18)

Число ударов в минуту: 40 уд/мин
	2500 руб.

	Аккумуляторная фрезерная ножовка RYOBI CSS 1801 М (без аккумулятора)
	Характеристики:

-Компактный идеальный инструмент для быстрой и высокоточной обработки разнообразных материалов

-Сменный цанговый зажим под 6,35мм и 3,2мм для обработки разных материалов

-Блокировка шпинделя для лёгкой смены рабочего инструмента

-Регулировка глубины обработки для различных типов материалов

-Эргономичный корпус для удобства в работе
Технические характеристики:
Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Диаметр цанги: 3.2/6.35 мм

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-22500 об/мин
	1350 руб.

	RYOBI CCS 1801 LM Аккумуляторная циркулярная пила (без аккумулятора)
	Технические характеристики:
Время зарядки: 60 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Диаметр пильного диска: 150*10 мм

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. глубина пропила: 45 мм

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-4200 обмин
	2450 руб.

	RYOBI CCS-1801DM Аккумуляторная циркулярная пила (без аккумулятора)
	Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Диаметр пильного диска: 150*10 мм

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Макс. глубина пропила: 45 мм

Напряжение питания: 18 V

Частота холостого хода: 0-4200 обмин
	2650 руб.

	  RYOBI CRO 180 M Аккумуляторная орбитальная машина (без аккумулятора)
	Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V

Размер рабочей платформы: 125 мм

Частота холостого хода: 0-10000 об/мин
	1850 руб.

	RYOBI CСС 1801 M Аккумуляторная виброшлифовальная машина (без аккумулятора)
	Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V

Размер рабочей платформы: 140*100 мм

Частота холостого хода: 0-11000 об/мин

	1280 руб.

	RYOBI BCL 1800 Зарядное устр-во для Li-Ion и NiCd
	Описание модели:

*Зарядное устройство для L-ion и NiCd аккумуляторов 

*Зарядка 18В L-ion аккумулятора за 1 час 

*Зарядка 18В NiCd аккумулятора за 45 минут 

*Система индикации процесса зарядки 

*Вес: 0.57кг

Технические характеристики:

Время зарядки: 60/45 мин

Зарядное напряжения: 18 В
	1700 руб.

	RYOBI BPP 1817 M Аккумулятор Ni-Cd 1.7 A/h
	Описание модели:

Входит в универсальную линию аккумулятарного инструмента RYOBI ONE+;

мощный 18V NiCd аккумулятор с универсальным посадочным разъемом, для всех инструментов из системы RYOBI ONE+

Технические характеристики:

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Зарядное напряжения: 18 В
	1600 руб.

	RYOBI BСP 1817 М Аккум. батарея с зар. устройством
	Входит в универсальную линию аккумулятарного инструмента RYOBI ONE+;

мощный 18V NiCd аккумулятор с универсальным посадочным разъемом, для всех инструментов из системы RYOBI ONE+;

на зарядном устройстве установлена индикации заряда батареи.

Технические характеристики:

Время зарядки: 45 мин

Входит в аккумуляторную систему one+: да

Ёмкость аккумулятора: 1.7 Ah

Напряжение питания: 18 V
	2270 руб.


